MESAS

Sobres fabricados en tablero aglomerado de 40 mm aplacados en estratificado con los acabados,
Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano , con canto moldurado radio 30mm.

Laterales fabricados con perfiles de aluminio extrusionado conectados entre ellos mediante
piezas de aluminio fundido y unidos entre si mediante uniones mecéanicas. Pueden ser en dos
acabados, cromado o pintura epoxi color Blanco. Reguladores en plastico ABS con los mismos
acabados. Estos laterales pueden ser con plafén interior de melamina de 19 mm mismo acabado
que el sobre, con plafén interior cristal securizado en acabados blanco, negro o cobre, o
simplemente sin ningun tipo de plafén. Posibilidad de electrificar el lateral por el interior mediante
una tapeta de plastico completamente integrada. Montaje de la estructura mediante tubo de
acero rectangular de 50 x 30 x 2 pintado en color RAL 9006 y tornillo M8.

Faldones opcionales fabricados en melamina de 19mm contorneado en canto de 2 mm; mismos
acabados que los sobres; o en cristal securizado de 4 mm en acabados blanco, negro o cobre.
Unién a la estructura de la mesa mediante herraje metalico en acabados blanco o cromado.

MESAS JUNTAS

Rectangulares con los mismos acabados que los sobres, con anchura de 120 cm y diferentes
longitudes. Lateral central retranqueado completamente cubierto por los dos lados mediante
plafones melamina de 19mm; uno de ellos extraible para su posterior electrificacién. También

hay mesas preparadas para poder colocar una canal electrificacién en aluminio extrusionado con
acabado anodizado plata y sus correspondientes kits de electrificacion.

Redondas sobres fabricados en tablero MDF de 40 mm aplacados con papel Blanco, Acacia Clara,
Acacia Oscura y Zebrano con canto moldurado radio 30 mm y acabado en barniz poliuretano de
2 componentes. Pie columna en perfil de aluminio con acabados cromado o pintura epoxi Blanca
combinado con piezas de melamina 25 mm mismo acabado que el sobre. Base redonda en acero
de 5 mm con cantos biselados.

LIBRERIAS

Armazo6n compuesto por tapas y bajos corridos en melamina de 25 mm cantos frontales en
PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, laterales en melamina de 19 mm cantos frontales
en PVC 2 mm y resto de cantos de 0.8 mm, trasera en melamina de 8mm. Acabados en color
Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Regulador cuadrado de plastico de 75 mm x
75 mm x 30 mm en color plata o blanco y con regulacion ha trabes del interior del armario, para
lograr un correcto aplome.

Puertas y frontis Melamina de 19 mm.; acabados con cantos de PVC de 2 mm. Colores Blanco,
Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Cierre de falleba en puertas. Tiradores en aluminio
cromado encastados en la puerta.

Puertas de cristal securizado de 4 mm, acabado blanco, negro, cobre y enmarcadas en perfil
aluminio.

Archivos metdlicos pintados en epoxi negro, con sistema antivuelco de serie y montados sobre
guias telescopicas

Estantes disponibles en melamina color segiin armazén de 25 mm. No van incluidos en el
armario.

Remate hueco terminal para acoplarse a las librerias bajas, fabricado en MDF y aplacado en
estratificado con formas redondeadas.

Recubrimiento pared en piezas de medida de 2000 x 1000 y un espesor total de 28 mm.

Estan formadas por una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada
Ral-9006 y por paneles de melamina de 25 mm en acabados en Blanco, Acacia Clara, Acacia
Oscura y Zebrano.

CUBETAS

Pueden ser mdviles con ruedas o montadas en credencias.

Armazon fabricado en melamina 19 mm. en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano
con cantos de 0.8 mm. de PVC.

Delanteras, en melamina de 19 mm. en en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano.
Los cantos laterales son de 2mm y 0.8 mm en el resto. Mismos colores que la melamina.

Sobres rectangulares en melamina de 25 mm en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y
Zebrano. Contorneados en canto de 2 mm.

Cajones de Gama Alta metalicos, guias telescépicas de rodamiento a bolas, extraccion total para
cajones de archivo; y Gama Béasica metalico, guias de rodillos extraccién parcial en todos los
cajones. Sistema antivuelco y sistema de cierre simultaneo en todas las cajoneras.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guias porta CD o una bandeja
plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metalicos.
Credencias fabricadas en MDF y aplacado en estratificado de color Blanco, Acacia Clara, Acacia
Oscura y Zebrano. Con formas redondeadas y su montaje final esta concebido como mueble
auxiliar combinando diferentes tipos de cubetas. Sobre opcional de cristal de 10mm en acabados
blanco, negro o cobre y con distanciadores cromados o pintados en epoxi blanco. Pueden ser
moviles con ruedas color plata o fijos con reguladores cuadrados de plastico de 75 mm x 75 mm
x 30 mm en color plata o blanco.



