
STÜHLE “SENA”

· Gestellteile aus Stahl.

· Sitzschale und Rücken aus Polypropylen.

· Atmungsaktiver Kompakt-Schaumstoff (Dichte: Sitz 30 kg/m³; Rückenlehne 

20 kg/m³).

· Ummantelte Teile aus Polypropylen.

· Sicherheits-Gasdruckfeder.

· Alle Modelle wahlweise mit fester oder höhenverstellbarer Rückenlehne.

· Alle Modelle wahlweise ohne Armlehne, mit fester oder mit 

höhenverstellbarer Armlehne.

· Fußkreuz: Polypropylen, glasfaserverstärkt.

· Rollen: Polypropylen.

· Mit allen Bezügen aus Stoffmusterkarte erhältlich.

DREHSTHUL SYNCHRONMECHANIK “SENA”

· Gasdruckfeder.

· Sitz: Synchronmechanismus.

· Feste Rückenlehne.

· Feste und in 8 Stufen höhenverstellbare Armlehne.

DREHSTUHL PERMANENTKONTAKT “SENA”

· Gasdruckfeder.

· Sitz: feste Metallbasis.

· Höhen, tiefen-und neigungsverstellbare Rückenlehne.

· Feste oder in 8 Stufen höhenverstellbare Armlehne.

DREHSTUHL BASISMECHANIK “SENA”

· Gasdruckfeder.

· Sitz: feste Metallbasis.

· Tiefenverstellbare Rückenlehne.

· Feste und in 8 Stufen höhenverstellbare Armlehne.



FREISCHWINGER “SENA”

· Stahlrohrgestell: Ø 25 mm.

· Ausführung: texturiertes schwarz.

· Tiefenverstellbare Rückenlehne.

·  Feste Armlehne oder ohne Armlehne.


