DREHSESSEL

~
MARCA: MOBEL LINEA f ' !
MODELO: PLUS

Technische Beschreibung:

Sitz
® Synchronmechanik in 3 Positionen feststellbar.
® Ohne Schiebesitz oder mit Schiebesitz in 5 Positionen feststellbar.
® Korpergewichtseinstellung.
e Stufenlose Sitzh6heneinstellung mittels verchromter Gasdruckfeder.
® Sijtz aus injektiertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 50-55 kg/m3).
® Inneren Teilen aus Sperrholz.

Rucken

Mittlere Netz-Ruckenlehne mit poliestiren Rahmen.
Rucken tiefeneinstellbar.

Hohenverstellbare Lordosenstitze.

FuRBkreuz 2 Optionen:

FuRkreuz aus Polypropylen und Glasfaserverstarkt schwarz.
e Weiche Rollen @ 60 mm fur Hartboden.
FuRkreuz Aluminium poliert.

e Weiche Rollen @ 60 mm fir Hartboden.

Armlehne 2 Optionen.

Hoéhenverstellbare (7 Positionen) und breiteneinstellbare Armlehne aus verchromtes

Stahl und Polypropylen. Armauflage in Polyurethan schwarz.

Feste Armlehne aus Polypropylen schwarz.

Freischwinger

Stahl-Gestell aus kaltgewalztem Stahlrohr @ 25mm x 2 mm.
Ausfuhrungen schwarz oder verchromt.
Mit oder ohne Armlehne.

e Feste Armlehne aus Polypropylen schwarz.
Fulgleiter aus Polypropylen.
Feste Sitz.

Hohenverstellbare Lordosenstilitze.

- Stoffbezug 100% Polyester mit Klassifizierung Entflammbarkeit M1

- Stoffbezug :

- UNE EN 1021-1-2
- UNE 23723-90 1R
- UNE 23725-90 1R
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- UNE 23727-90 1R
- UNE 23735-94 1R

Allgemeine Standards fur Arbeitsplatze:

- UNE EN 1335 :01 Teilen 2 und 3

Zertifiziertes Unternehmen:

1SO 9001 — 14001
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