STUHLE “ELBA”

Gestellteile aus Holz (laminiert).

Holz - Sitzschale und - Ruckenlehne (laminiert).

Atmungsaktiver Kompakt-Schaumstoff (Dichte: Sitz 30 kg/m3; Ruckenlehne
20 kg/m3)

Sicherheits - Gasdruckfeder.

Feste Ruckenlehne.

Feste Stahlarmlehne, Silber metallic Epoxid beschichtet oder verchromt.
Stahlful’kreuz, Silber metallic Epoxid beschichtet oder verchromt.
Lastabhangig gebremste Rollen, fur weiche und harte Bdden, Rollenkopf
verchromt.

Mit allen Beziigen aus Stoffmusterkarte erhaltlich.

BURODREHSESSEL “ELBA” MIT WIPPMECHANIK

Gasdruckfeder.
Sitz mit Wippmechanismus.
Feste Ruckenlehne.

Feste Armlehne.

BURODREHSESSEL “ELBA” MIT NEIGEMECHANIK

- Gasdruckfeder.
- Sitz mit Neigemechanismus in 5 Positionen feststellbar.
- Feste Ruckenlehne.

- Feste Armlehne.

FREISCHWINGER “ELBA”

- Freischwinger Stahlgestell Ovalrohr 40 x 20 x 2,5 mm.
Ausfihrung: texturiertes schwarz.

- Feste Ruckenlehne.

- Mit Armlehne.



