STAPELSTUHL “ODRA”

Gestell: Stahlrohr 25 x 1,5 mm. Oberflache: Epoxid beschichtet, schwarz
texturiert, Pulverlack beschichtet silber met. (RAL 9006), anthrazit met
oder verchromt.
Stapelbar (max. 12 Stuhle). Mit Schreibplatte nicht stapelbar!
HOLZ
Sitz- und Ruckenlehne: Buche Schichtholz, 13 mm (9 Schichten),
Ausfuhrung: Klarlack - Kunststoff beschichtet.
FuRRgleiter und Abschlusskappen: Polypropylen, schwarz texturiert.
KUNSTSTOFF
Sitz- und Ruckenlehne: Polypropylen, schwarz, blau, griin oder bordeauxrot
texturiert.
FuRgleiter: Polypropylen, schwarz texturiert.
Abschlusskappen: Polypropylen, schwarz, blau, grin oder bordeauxrot
texturiert.
STOFFBEZUG
Sitz- und Ruckenlehne: Polypropylen, schwarz texturiert.
Sitz- und Ruckenpolster: atmungsaktiver Polyether-Schaumstoff (Dichte:
Sitz 30 kg/m3; Rucken 25 kg/m3).
FuRRgleiter und Abschlusskappen: Polypropylen, schwarz texturiert.
SITZBANKE
Sitztrager: Stabiles Sitztragergestell. Stahlplatte mit zwei Stahlrohren 25 x
1,5 mm verschweil3t. Mit separatem Sitztragerwinkel zur Befestigung der
Sitze am Tragerrahmen. Sitzschalen frei positionierbar (Standard-Positionen
vorgegeben).
FuRgestell: Stahlrohr, kalt gebogen 60 x 30 x 2,5 mm. Max. 5 Sitze.
Oberflache: Epoxid beschichtet, schwarz texturiert.
ZUBEHOR
Armlehne: Polypropylen, schwarz texturiert, mit Metall-Stuhlverbindern.
Schreibplatte: Polypropylen, schwarz texturiert, rechts montiert, fest mit
der Armlehne verbunden. Verbindungsbeschlag zwischen Stuhl und
Schreibplatte ist aus Metall.

Reihenverbinder: Polypropylen, schwarz texturiert, Verbindungsclip.



