“HITO”

Carcasse monocoque assise + dossier en polypropyléne, finition noir, bleu,
vert, beige ou anthracite; union a la structure au moyen de vis
autofileteuses.

Structure (4 pieds ou luge), finition époxy noir, argenté (RAL-9006),

graphite ou chromé.

“HITO” 4 PIEDS

Structure en tube d’acier circulaire de 16 x 2 mm courbé a froid.
Version avec ou sans accoudoirs.
Accoudoirs fixes.

Empilable jusqu’a 10 chaises.

“HITO” LUGE INVERSEE ACIER

Structure en tube d’acier circulaire de 30 x 2 mm et crochet de 16 x 5 mm.
Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets
en aluminium; finition polypropyléne texturé noir.

Empilable jusqu’a 4 chaises.

“HITO”” LUGE INVERSEE ALUMINIUM

Structure en tube d’aluminium circulaire de 30 x 2,5 mm et crochet de

16 x 5 mm.

Equipée de protections anti-rayures (pour appui sur table) fixées par rivets
en aluminium; finition polypropyléne texturé noir.

Empilable jusqu’a 4 chaises.

“HITO” POUTRE

Structure en tube d’acier circulaire de 16 x 1,5 mm soudée a une planche
d’acier pour union a la poutre ; systeme d’accrochage (vis M8) indépendant

pour union structure-barre de poutre.



Barre de poutre en tube d’acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm; 5
places maximum.

Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf pietement).
Finition pietement époxy texturé noir ou chromé.

Enjoliveurs base du pied en polypropyléne, finition texturé noir.



