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Urban



Urban

 DOSSIER

 ASSISE 

Dossier tissu (noir ou bleu) avec mousse en polyéther de densité ± 20 Kg/m3,  et épaisseur 6cm. 
Contre coque en polypropylène noir. Disponible seulement avec tissu noir o bleu. 

Dossiers réglables en hauteur par système de crémaillère, 7 crans.

Réglage en hauteur à l’aide d’un vérin à gaz qui s’enclenche grâce à une manette située sous 
l’assise. Un enjoliveur télescopique en polypropylène recouvre ce lift.

Mécanisme A-synchrone permet d’incliner le dossier et l’assise indépendamment, s’enclenche 
à l’aide d’une manette située sous l’assise. Blocable en plusieurs positions. L’angle d’inclination 
est de 18º (de 102º à 120º).

Assise tissu (noir ou bleu) avec mousse en polyuréthane de densité ± 30 Kg/m3,  et épaisseur 
6cm. Pièces extérieures en polypropylène noir. L’intérieur de l’assise est en bois. 

+- kg

Poignée pour réglage tension selon le poids corporel.

L’angle d’inclinaison du mécanisme A-synchrone est de 15° (de 3° à -12º). Blocable en plusieurs 
positions.



Urban

 BASE

Accoudoirs fixes fabriqués en nylon noir en forme de O.

 ACCOUDOIRS OPTIONNELS

Accoudoirs réglables en hauteur (variation de 7cm) fabriqués en nylon noir en forme de T. 

Base en nylon noir en forme d’étoile à 5 branches.

Roulettes de Ø 50 mm en nylon et boulon de Ø11 mm. 
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: 12,75 kg : 13,75 kgkg kg

 DIMENSIONS (cm)

Nettoyer le siège et ses composants à l’aide d’un chiffon doux et humide et de savon neutre.

 ENTRETIEN

 MOUVEMENTS

Réglable en hauteur Accoudoirs réglables 1D

Mécanisme A-synchrone 

ACCOUD. FIXES ACCOUD.RÉG.
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 VARIANTES
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